V11 24.03.2024

DEKASYL MS 1 BLACK

Basis MSDS der Firma DINOL GmbH «DEKASYL MS 1 BLACK «
Anpassung an schweizerische Rechtsvorschriften

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Handelsname: DEKASYL MS 1 BLACK
Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI): -----

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs
Klebstoffe, Dichtstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant
Easy to camp AG
Bernstrasse 115
3613 Steffisburg
Schweiz
+4133437 7438
E-Mail: info@easytocamp.ch

Auskunftsgebender Bereich
E-Mail der sachkundigen Person,
die fir das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist info@easytocamp.ch

14 Notrufnummer
Toxikologisches Informationszentrum
Freiestrasse 16, 8032 Zirich
Tel: 0041 (0)44 251 51 51
Notfallnummer: 145 (24h)

www.toxi.ch

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.2.  Lagerklasse LK NG Nicht Gefahrstoff (Lagerung gefahrlicher Stoffe; Leitfaden 2018)
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ABSCHNITT 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Expositionsgrenzwerten (CH-MAK-Werte, SUVA
Liste 2023, Erganzung 2024)

Vinyltrimethoxysilan CAS 2768-02-7
ml/m*(ppm) mg/m?
MAK Keine Angabe

KZGW (15min)
Notation / Kritische Toxizitat

BAT-Wert

N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan CAS 1760-24-3
ml/m*(ppm) mg/m?

MAK Keine Angabe

KZGW (15min)

Notation / Kritische Toxizitat

BAT-Wert

N-(3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl)ethylendiamin CAS 3069-29-2
ml/m*(ppm) mg/m?*

MAK Keine Angabe

KZGW (15min)

Notation / Kritische Toxizitat

BAT-Wert

8.2

Atemschutz: Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen nach EN 136, EN 140, EN 141
Augenschutz: nach EN 166

Handschutz: nach EN 374 (Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk)

Koperschutz:  nach EN 340

Siehe SDB der Firma Dinol GmbH

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Die einschlagigen nationalen Vorschriften sind zu beachten. Technische Verordnung tGber
Abfille (SR 814.600), Verkehr mit Abfallen (SR 814.610), Verordnung des UVEK Uber Listen
zum Verkehr mit Abféllen (SR 814.610.1)

13.1.1 Verfahren ,[Empfehlung”:
In der Verkaufsstelle zurlickgeben oder der Sammelstelle fiir Sonderabfalle Gbergeben.
Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen
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13.1.2 Verfahren , CH-Abfallverzeichnis VEVA-Code*

13.4

08 04 09 Klebstoffe -und Dichtmassenabfalle die organische Losungsmittel oder andere
geféhrliche Stoffe enthalten

Verfahren ,Ungereinigte Verpackungen“

Empfehlung

Teilentleerte Verpackung/Behalter/Dose der Verkaufsstelle zuriickgeben oder der
Sammelstelle fiir Sonderabfalle Gibergeben

Entsorgung gemass den Kantonalen behérdlichen Vorschriften

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifisch
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Die Gemische sind kennzeichnungspflichtig gemass ChemV, (SR 813.11) resp. der
Verordnung EG 1272/2008

Chemikaliengesetz (SR 813.1)
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (SR 814.81)
Verordnung des UVEK Uber Listen zum Verkehr mit Abfallen (814.610.1)

Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen (SR 814.018)
VOC: 2.4%

Lagerung
Lagerung gefahrlicher Stoffe / Leitfaden fiir die Praxis (Umweltfachstellen)
LGK NG Nicht Gefahrstoff

Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (SR 822.115; Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5;
(SR 822.115.2) Verordnung des WBF Uiber gefidhrliche Arbeiten fiir Jugendliche

nicht betroffen

Verordnung des WBF Uber gefahrliche und beschwerliche Arbeiten bei
Schwangerschaft und Mutterschaft (Mutterschutzverordnung) (SR 822.111.52)

nicht betroffen

Verordnung vom 22 Juni 2005 tber den Verkehr mit Abfallen (VeVA) (SR 814.610)

Verordnung des UVEK vom 18.0ktober 2005 tber Listen zum Verkehr mit Abfallen
(SR 814.610.1)

Verordnung vom 27. Februar 1991 tiber den Schutzvor Storfallen (SR 814.012)
Mengenschwelle: 20°000kg (H 226)
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15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung
Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Hinweise:

Die Einstufung und die Kennzeichnung des Gemisches sind in Abschnitt 2 aufgefihrt.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Grundlage der geltenden EU-Vorschriften erstellt worden. Es gibt
den derzeitigen Stand der Kenntnisse wieder und ist keine vertragliche Zusicherung von
Qualitatseigenschaften des Produktes. Diese Angaben diirfen nicht gedndert oder auf andere
Produkte Ubertragen werden. Vervielfaltigung in unverandertem Zustand ist gestattet.

Abkiirzungen

BAT Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

EU Europaische Union

KZGW Kurzzeitgrenzwert

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch.
vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

Einstufung des Gemisch nach Verordnung 1272/2008

H 226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.

H 302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H 315 Verursacht Hautreizungen.

H 317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H 318 Verursacht schwere Augenschaden.

H 330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H 332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H 373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

EUH 208 Enthalt N-(2_Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-(3-(Dimethoxymethylsilyl)pro
pyl)ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat

ReacH Consulting H. Reust & Co Société Chimeco
Dr. Heinz Reust Frangois Zosso
Salinenstrasse 36 Rue Viollier 5
CH-4052 Basel / Schweiz 1207 Geneve
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+4178 86502 44 +4176 224 10 33
+4161312 24 62 +4122736 1562
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NIA AL Sicherheitsdatenblatt
4| v L gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

DEKASYL MS 1 BLACK
Uberarbeitet am: 14.11.2022 Materialnummer: 1823 Seite 1 von 11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
DEKASYL MS 1 BLACK

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe, Dichtstoffe
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: DINOL GmbH
Strale: Pyrmonter Strasse 76
Ort: D-32676 Luegde
Telefon: +49 (0) 5281 982980 Telefax: + 49 (0) 5281 9829860
E-Mail: msds@dinol.com
Ansprechpartner: Labor
Auskunftgebender Bereich: msds@dinol.com
1.4. Notrufnummer: Deutschland: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686 700 (Beratung in Deutsch und
Englisch)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-[3
-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

2768-02-7 Vinyltrimethoxysilan 3-<5%
220-449-8 | [01-2119513215-52
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, STOT RE 2; H226 H332 H373

1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan <1%
217-164-6 | [01-2119970215-39
Acute Tox. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H330 H318 H317

3069-29-2 N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin <1%
221-336-6 | [01-2119963926-21
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H302 H315 H318 H317

54068-28-9 Dioctylzinnacetylacetonat <1%
483-270-6 | [01-0000020199-67
Skin Sens. 1, STOT SE 2; H317 H371

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
2768-02-7 220-449-8 |Viny|trimethoxysi|an 3-<5% %

inhalativ: LC50 = 16,8 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Staube oder Nebel); dermal:
LD50 = 3200 mg/kg; oral: LD50 = 7120-7236 mg/kg

1760-24-3 217-164-6 |N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan <1% %
inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 2995 mg/kg

3069-29-2 221-336-6 |N-[3-(DimethoxymethylsiIyI)propyI]etherndiamin <1% %
oral: ATE =500 mg/kg
54068-28-9 483-270-6 |Dioctylzinnacetylacetonat <1% %

Skin Sens. 1; H317: >= 5 - 100

Weitere Angaben
Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Es sind keine besonderen Maltnahmen erforderlich.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Nach Hautkontakt
Es sind keine besonderen Malinahmen erforderlich.

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Léschpulver

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

Zusatzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Personliche Schutzausristung tragen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Einsatzkrifte
Siehe Abschnitt 8 des SDB fur weitere Angaben.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Rickhaltung
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Fiir Reinigung
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.
Nicht mit Wasser nachspdilen.

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht
grindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur: : 10 - <35 °C
Lagerklasse nach TRGS 510: 11

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilan

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,3 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal lokal 26,9 mg/Person/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,9 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,69 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,04 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 93,4 mg/m?
1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35,3 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 35,3 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 5,0 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 5,0 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 8,7 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 8,7 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 2,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 17,0 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 2,5 mg/kg KG/d

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -DE Druckdatum: 15.11.2022
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilan

SiuRwasser 0,34 mg/l
Meerwasser 0,034 mg/l
SlRwassersediment 1,24 mg/kg
Meeressediment 0,12 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 110 mg/l
Boden 0,052 mg/kg
1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan

SiuRwasser 0,062 mg/l
Meerwasser 0,0062 mg/I
SiRwassersediment 0,22 mg/kg
Meeressediment 0,022 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 25,0 mg/l
Boden 0,0085 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Bei offenem Umgang sind nach Mdglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Wenn technische Absaug- oder Liftungsmalnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Ab- und Umfillen : Gestellbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

Handschutz
FKM (Fluorkautschuk), Durchbruchszeit:: 480 min.
NBR (Nitrilkautschuk), Durchbruchszeit:: 480 min.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Die Schutzhandschuhe sollen bei den ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Korperschutz
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Atemschutz

In gut bellfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.

Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen. Gasfiltergerat (DIN EN 141)., Filtermaterial/
-medium: A

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: schwarz, weil}, grau
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Prifnorm
Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -DE
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Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:
Gas:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Kinematische Viskositat:
(bei 20 °C)
Wasserldslichkeit:
Ldslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

nicht bestimmt

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Erweichungspunkt:

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

nicht bestimmt
>34 °C

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
>60°C

370 °C

nicht anwendbar
nicht bestimmt
<21 mm?s

nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt
1,58 g/cm?

nicht bestimmt
nicht anwendbar

nicht bestimmt

DIN 51757

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -DE

Druckdatum: 15.11.2022




DINOL GmbH

NIA AL Sicherheitsdatenblatt
4| v L gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

DEKASYL MS 1 BLACK
Uberarbeitet am: 14.11.2022 Materialnummer: 1823 Seite 7 von 11

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ATEmix gepriift
Dosis Spezies Quelle
LC50, inhalativ (Dampf) 832,70 mg/l
ATEmix berechnet
ATE (inhalativ Staub/Nebel) 5,660 mg/I
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilan
oral LD50 7120- Ratte
7236 mg/kg
dermal LD50 3200 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 16,8 mg/l |Ratte
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan
oral LD50 2995 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 0,05 mg/l
3069-29-2 N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin,

Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrines Stérpotential Es liegen keine Informationen vor.

Allgemeine Bemerkungen
Es gibt keine Daten firr die Zubereitung/das Gemisch selbst.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Que|le Methode
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilan
Akute Fischtoxizitat LC50 191 mg/| 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 210 mg/l 72 h|Selenastrum
capricornutum
Akute EC50 169 mg/| 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan
Akute Fischtoxizitat LC50 597 mg/| 96 h|Danio rerio
(Zebrabarbling)
Akute EC50 81 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d [auele
Bewertung
1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan
OECD 301A [39% [ 28 |
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilan 1,1

12.4. Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaflt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Weitere Hinweise
Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Nicht mit anderen Abfallen vermischen.
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Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel
oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel
oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

no

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweqg gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 40
Angaben zur VOC-Richtlinie 2,40 %
2004/42/EG: 37,94/

Zusatzliche Hinweise
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zuséatzlich zu beachten!

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch

chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.
Nationales Chemikaliengesetz beachten.

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende

Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung
Zusatzliche Hinweise

Das Gemisch enthalt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste

gemal REACH, Artikel 59 enthalten sind: keine
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,6,7,8,9,11,12,15.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H371 Kann die Organe schadigen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
EUH208 Enthalt N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan, N-[3
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-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.)
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